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インストールする 


Windows 7の場合 下の手順に沿って作業をすすめてください。 


Windows 7で本製品の設定をおこなう際には、添付の CD - ROM は使用しません。以下の手順に従ってください。 

.設定ユーティリティ「クイックコネクト」はご利用いただけません 。 Windows 7標準の機能で無線 LAN をご利用いただけます^ 


❶本製品をパソコンに取り付けます> 

4本製品のドライバが自動的にインストールされますので、完了までしばらくお待ちください。 


© 画面右下のタスクトレイにあるアイコン M をクリックします> 



❸通信したいアクセスポイント(親機)の SSID を選択し、 
[接続]ポタンをクリックします。 


接榜されていません 


^ fft ] 接榜は使用可能で T 


ワイヤレスネットワーク接榜 

，，也 

j 


J 巨1$:こ項:三7そ ;:?-三二; 


②クリック 


扇 

jk 

ネットワークと共有センターを関く 




•^2 關ポ 


❹接続するアクセスポイント(親機)と同じ暗合キーを入力し、 [ OK ] ポタンをクリックします> 


訾ネットワークに接榜 

ネツトワークセキユリテイキーを入力して ■ 


①入力 




セキユリテイキー： 


is 文字を非表示にする 





^|| J レーターの ボタンを 押 T ことによ つて 

ち接榜できます。 


アクセスポイント(親機)が WPS に対応している場合 


アクセスポイント(親機)が WPS に対応している場合は、左記の画 
面に「ルーターのポタンを押すことによっても接続できます J の文 
言が表示されます> 

この場合は暗号キーを入力せずに、アクセスポイントの [ WPS ] ポ 
タンを [ WPS ] ランプが点滅するまで押すことで、設定することがで 
きます^ 

4そのままお待ちください。 

設定が完了すると自動的に画面が消えます* 



以上で、インス!-ールは完了です。これでアクセスポイントと通信できます。 


•暗号化をおこなう場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要がありまず 
•暗号キーは [* ] や[癱]で表示される場合があります 


本紙では、 「 WN - G 54/ US 巳」（以下、本製品と呼びます)をセットアップし、そのパソコンからアクセスポイントと接続する方法を説明しています> 
設定の前に、以下をご確認ください。 

•本製品をインストールする前に、無線アクセスポイント(または無線 LAN ルーター)の取扱説明書を参照して、無線アクセスポイント(または無線 
LAN ルーター)をあらかじめ設置をしておいてください。 

參パソコンに US 巳ポートと CD - ROM ドライブがあることを確認してください。 

參本製品は、パソコンの US 巳ポートに直接接続してください。 （ US 巳ハブ増設の US 巳ポートには接続できません。） 



Windows 7以外の場合 下の手順に沿って作業をすすめてください。 


ここではまだ本製品を挿入しないでください。 


A 


下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います> 

本製品の取り付けは、下記の作業中に行います> 

※本製品を挿入してしまった場合は、サポートソフト CD - ROM 内画面で見るマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。 


〇パソコンの電源を入れます> 


© 本製品添付のサボートソフト 
CD - ROM をセツトします。 



自動再生画面が表示された場合 


[ AUTORUN . EXE の実行]をクリックします> 


表示されたメニューから[ここからスタート]をクリックします。 
4キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。 


■ BiUMril 


メニューが表示されない場合 


(マイ)コンピュータを開き、 CD - ROM アイコンをダブ;レクリックします> 


クリック 


>ットに接班できない 
〃を追加する 
■ゲーム機をつなぐ 
■困ったとさには 


詳細設定を行ラ塌合は 


I 画面で見るマニュアルを挤む 
■設定画面を開く 


■ユーザー登錄をする 

Copyright(C)20071-0 DATA DEVICE. 



^ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合 


[許可]をクリックします ） 

ユーザーアカウント制御 @ 

俨 1 認薄できないプログラムがこのコンピュータへのァク tX を要求しています 


発行元がわかつている場合や以前使用したことがある場合を除き、このプログ 
!ラム(撰行しないでください • 

fful IOOa.exe 

U 驟できなぃ 

4キャンセ^ 

このプログラムの発行元も目的ちわかりません • 

■ 

J 4許可 (A) \ 

このブニクラ」-亏信月。？了：発行元がわかつているか、このプ□クラ 

J ムを以前使用したことがあります。 j 


® mao ) 

ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用される 
のを防ぎます。 


© 左の画面が表示されたら、無線 LAN アダプターをパソコンにしっかりと取り付けます> 
(画面操作はありません。） 

©の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。 


無線 LAN アダプターをパソコン I こしつ)5)、りと 
取り付けてください。 



© [ OK ] ポタンをクリックします> 
4パソコンを再起動します） 


最終? 


[0 K] ボタンを押すと Windows の再起動を行います。 
しばらくお待ちください • 




▼ 


再起動した5、インス!-ールは完了です。次に、裏面をこ覧<ださい。 









































































































































アクセスポイントと通信する 


スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。 


❶ 


無線 LAN 該定ウイザードへようこそ！ 


r ようこモ！ 

i 兑明 


掊続するアクセスポイントを自動]検索して、ゴロファイルを作成しま 
す。【次へ】ボタンをクリックしてくださ U 

手動]で接続先の設定をする (SSID 非通知設定等)の埸合は、【手動]】 
ボタンをクリックしてくださ U _ 


觀露溫级憑■索して、プロファイル碰します。 


パソコンが起動すると、左の画面が自動で表示されます> 
[次へ]ポタンをクリックします。 


於4 加）=.爆セル 


c ^> [接続先の検索と選択]の画面表示された場合 


通信したいアクセスポイントの SSID を選択し、[次へ]ポタンをクリックします^ 


接続先の検索と翻 


ょぅこ| 

検索す-:| 


①選択 


~3 速遍 


] モイ 


J B 音号化 


y ストに接続先が表示されな I 成^ 
検索】ボタンをクリックじ rxr こ'さ^ 
利用した L 、 SSID を逞択 u て、〇欠へ】 


②クリック 


_して、【再 


※通信したいアクセスポイントの SSO が表示されない場合は •• • 

アクセスポイントの電源が入っていることを確認して、しばらく待ってから、[再検索]ポタン 
をクリックしてください。 

それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】の 【Q5 アクセスポイントが表示 
されない】をご覧ください。 


❷ 表示された画面を確認してくださし、 0 ※アクセスポイントで暗号化の設定をい:いない場合はこの画面は表示されません。下の©\お進みください。 



P 旨 巧 キー 

と表示された場合 


© 


接続先検索 | B 音号化設定_ 


暗号化方法 | WPA - PSKCTKIP > 
I 暗号キー 



PIN 

と表示された場合 


①設定 


接続するアクセスポイントと同じ 
暗号キー （ WEP キーまたは 、 Pre 
Shared Key ) を入力し、[次へ] 

ボタンをクリックしまホ 

※暗号化方法は自動判別されますので 



②クリック 


設定は不要です > 




②クリック 



アクセスポイントに記載の PIN (8 桁 
の数字）を入力し、[次へ]ポタンをク 
リックします。 

※卩旧は、アクセスポイントの底面または側面 
に記載されています^ 

※卩旧の記載が無い場合は、暗号キー (WEP) 
の下 4 桁を入力します> 


© 




[完了]ポタンをクリックします。 

※10秒間お待ちになると、自動で次へ進みます> 




イラスト 

が表示された場合 


アクセスポイント（親機）のポタンを 
[ステータス ( STATUS )] ランプが 
点滅するまで押します。（約3秒） 
その後、数分お待ちください。 


ステ-タス (STATUS) 

\ 1 ノ 

ステータス (STATUS) ランプ 

/丨\ 

が点滅するまで押す 


?認ィ»涵■架まし严“ 



[ネットワークの場所の設定]画面が表示された場合 


[家庭]をクリックします^ 

次に[ユーザーアカウント制御] 
の画面が表示されますので、 
[はい]または[続行]をクリック 
します) 


AirPortN ネットフークの場所を逞択しますI 

正しし休ットワーク設定が場所に対して自 si 


クリック 




❺ 


接続先 
チヤンネル6 
B 音号化 

IP アドレス192.160 .0.2 


無该 law 機能' 

TonIoffI 



[接続中]となっていることを確認します。 


[接続中]と表示されない、または[接続中]と 
表示されているのに通信できない場合 



サボートソフト CD-ROM に収録されている【困ったときには】の 
「_線 LAN 接続できない」をご覧ください。 


設定完了/これでアクセスポイントと通信できます> 


他の設定や困ったときには… 


困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。 

また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明については、添付 
CD-ROM 内の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 


デジタルライフの夢を拡げる 

株式 
会社 


_ アイ ^Tt — •データ機器 


本社サポートセンター：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 
ホームページ： http://www.iodata.jp/support/ 

Copyright © 2008-2010 1-0 DATA DEVICE , INC . All Rights Reserved . 
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